
HIP 高集成交流电力模块系统整合“就地柜、变压器、

低压成套、UPS 电源、管理系统”等设备，并对系统

架构进行简化，与传统系统相比占地面积减少 40% 以

上、效率提升 2%；工厂预制化生产降低交付复杂度，

现场安装工期缩短 70%，智能管理系统对断路器、风扇、

电容、IGBT、铜排温度等核心部件实时在线健康体检，

故障提前预判保障供电模块安全运行。

The power behind competitiveness 竞 争 源 动 力

台达 HIP 高集成交流电力模块系统
HIP 10kV/380V   1250-2500kVA

高效节能
•  在线模式：系统短距离全铜排连接、低载高效 UPS 电源设计负载率在 30%，系统效率高达 95.5%。
•  ECO 模式：系统短距离全铜排连接，UPS 工作在 ECO 模式下系统效率高达 97.5%，逆变器工作在滤波模式下
    保证负载功率因数＞ 0.99，谐波含量＜ 3%。

节省空间
•  集成度高：系统整合“就地柜、变压器、低压成套、UPS 电源、管理系统”等形成一套完整供电模块。
•  传统变压器方案整排深度为 1650mm，台达自研变压器整排深度为 1200mm，占地面积节省 27%，同时对系统架
   构进行简化，低压配电与 UPS 集成后，减少重复断路器，改变现场布置，占地面积减少 40% 以上。

铜排设计
•  高可靠性：全铜排、无电缆连接，相较线缆损耗更小、寿命更长，可靠性更高。
•  省时省事：全铜排、无电缆连接，相较线缆安装时间节省 30%。

全断路器设计
•  多段保护：系统全部采用断路器，具备“短路瞬时、短路短延时、过载长延时”保护，通过参数设置保证了级联保护。
•  方便维护：配电与电源独立设计，方便电源内部无电维护，保证维修人员安全。

健康体检
•  深度检测：智能管理系统对断路器、风扇、电容、IGBT、铜排温度等核心部件实时在线健康体检，故障提前预判保障
   供电模块安全运行。
•  系统管理：监控系统可以接入机房烟感、温湿度、视频、门禁等系统，可监控机房环境信息与非法入侵。

快速交付
•  工厂预制：就地柜、变压器、低压成套、UPS 电源、管理系统、连接铜排、设备底座等均可在工厂全部安装完成，
   可整体发往项目现场。不具备整体发货条件，可按单设备发至现场进行模块化安装。
•  工厂调试：系统安装完成后，一次设备实验、二次控制联调，全部在工厂完成。

分布式监控架构
•  高可靠性：断路器、UPS、变压器、SVG、温度探头等采用分布控制系统，相较集中采集系统可靠性更高。
•  方便维护：系统采用分布式架构，每个设备监控部件故障可快速更换不影响其它设备正常运行，通过管理系统可以
    设置断路器、UPS、SVG 等各种参数。
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规格 HIP-2500K HIP-2000K HIP-1600K HIP-1250K

电源输入 三相四线+PE，380V AC

输入功率因数 >0.99

输入频率 50/60Hz

变压器容量 2500kVA 2000kV  1600kVA  1250kVA

UPS容量 2200KW 2000KW 1500KW 1000KW

输出功率因数 1(kVA=kW) 

系统效率 在线模式95.5%，ECO模式97.5%

输出回路 根据需求定制

系统显示 10/15寸触摸屏可选

监控架构 分布式

主要元器件监控 断路器、电容、风扇、铜排温度、IGBT等

机房环境接入 烟感、温湿度、视频、门禁等

级联保护 全断路器设计，参数系统可设

内部连接 全铜排设计

接线方式 铜排或线缆

参考尺寸(含变压器)
（高 x 深 x 宽） 2400×1200 ×12000mm 2400×1200 ×10000mm 2400×1200 ×9000mm

发货及安装 整体发货及分产品发货

环境温度 0℃～+40℃

存储温度 –40℃～+70℃

环境湿度 ≤ 95％ RH（无凝露）

海拔要求 0m～4000m，1000m以上按照行业标准降额

执行标准
安规：IEC60950-1，IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1，电磁兼容：IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A，

设计与测试：IEC62040-3 / AS 62040-3 /  GB/T7251.12-2013 / GB/T3906-2020

由于本公司不断研发改良，请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格，规格如有变动恕不另行通知.
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