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NovoConnect NC-X900 
NC-X900 是 Vivitek丽讯 NovoConnect系列的旗舰机种，无障碍的接入无线投屏及互动协作，带来最经济

的企业级会议升级方案 

功能 
 无软件安装的无线投屏，支持苹果手机/平板/Mac的 AirPlay®、安卓手机/平板的 Google Cast™及 Miracast® 、Windows 10的

Miracast 

 使用畅享汇软件可支持 64个设备同时在线，4分屏显示画面 

 支持画面批注、截屏发送、远程批注及反控电脑等互动协作工具 

 AES-256 bits连线传输加密 

 网络集中管理设备，支持更改配置、监看在线状态、线上升级等 

 端到端的 4K无线投屏，支持 4K画面投屏及 4K画面输出 

 提供 HDMI输入，作为备用接口或连接其他播放装置，并可以加入 4分屏画面 

 选购配件：QL400 

设备图片 
 

     

 

硬件规格 
型号 NovoConnect NC-X900 

适用连接设备 具备 HDMI 输入端口的显示器或投影仪 

CPU 处理器 Multi-Core High-Performance ARM® CPU 

输出分辨率 
720p (1280 x 720)@50/60Hz, 1080p (1920 x 1080)@ 50/60Hz,,  UHD-4K (3840 x 2160)@ 
30/50/60Hz, 

显示方向 水平 

内存 

RAM DDR3 4GB 

Internal Storage 16GB (eMMC Flash)  

扩展 
microSD Card Slot (Up to 32GB), USB Type A & C Flash Drive (Up to 
32GB) 

端口 

输入 
USB2.0 Type A (x1), USB Type C (x1), HDMI-In v1.4, microSD Slot, Line-In (3.5mm), RS-232 
(3.5mm), RJ45 (PoE PD), Power Input (5V/3A) 

输出 HDMI-Out v2.0, Audio-Out (3.5mm) 

以太网 RJ45 (x1) (10/100/1000 Mbps (Compatible PoE Powered Device)) 

无线 
Wifi 2 x 802.11 ac/b/g/n (2.4GHz & 5GHz Frequency Bands), 2T2R)) 

Bluetooth V4.1 

连接能力 

热点模式 8 个终端 

Wifi 模式 64 个终端 

Miracast® 1 个 Miracast® 终端， 63 个其他终端经由网络 

LED 指示灯 绿色（开机）, 蓝色（以太网连接）, 红色（故障或升级） 

按键 重置 

屏幕镜像（多系统支持） Windows®,  Mac®, Android™, iOS, Chrome (Book) 

配件 
标准 多国电源适配器, USB 电源线, HDMI 线, RF 遥控器, 壁挂件 

选购 LauncherPlus (QL400) 

电源适配器 100 ~ 240 V AC, 50/60Hz, DC Output: 5V/3A, 15W 

颜色 黑色 

安全性 AES-256 bits 连线传输加密, Kensington® 锁孔 

重量 446g (15.7oz) 

尺寸 (长 x 宽 x 高) 196mm x 140mm x 28.9mm  (7.7' x 5.5' x 1.1') 
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